PRZEGLAD RYNKU

Wracasz do domu po urlopie. Fest ciefly, letni
wieczor. W ogrodzie przed domem zdejmujesz
buty 1 stajesz boso na trawie zroszonej przed
chwilg przez automatyczny system podlewa -
nia. Usmiechasz sig wspominajgc dzien wy-
jazdu, kiedy to zdales sobie sprawe, ze w do-
mu zostato niewylqczone zelazko! Taki obraz
psuge niejeden rozpoczety urlop. Ale nie Twyj:
u Ciebie dzia ta system odcinag qcy prqd po
Twoim wyjsciu z domu. Wyjmujesz z kiesze-
ni wy lgczony od tygodnia telefon. Nie masz
zadnych wiadomosci o awariach w domu, do
ktorego za chwil ¢ wejdziesz. Czujnik ruchu
w korytarzu zapala lampy: ichtagodne swia-
tlo wita cig w domu, nie swiecqc ¢t w ocgy -
czar odpoczynku trwa nadal. W domu panuge
prayjemny chiod, bo o odpowiedniq tempera-
ture zadbales ustawiajgc jq wezesnie] przez
Internet. Wchodzisz do salonu i zapalasz kil
ka lamp, ktore delikatnie rozswietlajg pokaj.
Nawet po dtugim urlopie nie masz z tym pro-
blemu, bo kazda funkcja opisana jest czytelnie
na wlgczniku. Stadasz wygodnie na kanapie,
bierzesz do ki pilota i naciskagc klawisz,,re-
laks” rozswietlasz kilka punkéw w przestrzent
wokot Ciebie. W odprezajqcy potmrok zaczy-
na sqczyc sig prayjemna muzyka. ..

W poprzednim numerze
BD przedstawilismy
najprostsze systemy
Inteligentnego Domu
.konkurencyjne”
wiasciwie tylko dla
INTELIGENTNE INSTALACJE instalacji tradycyjnej.
W tej czesci artykutu
[ opisujemy systemy
wyz Szy bardziej zawansowane
— DUPLINE, IDRA,
IHC, LCN i Xcomfort,

Sto p i e r’| a w czesci trzeciej

omowimy systemy
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wszystkie znane dzis$

. . . . mozliwosci.
Porownanie Systemow Inteligentnego Domuzesc 11

czesé Il w kolejnych numerach ,,Budujemy Dom”
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INSTALACJA
| KONFIGUROWANIE
SYSTEMU

Kazdy system sterowania wymaga niety -
powe;j instalacji elektrycznej, zatem ich
montaz mozliwy jest tylko w nowo bu -
dowanych lub remontowanych domach:
wyjatkiem jest X-10, ktorego urzadzenia
komunikujg si¢ przez istniejacy siec elek-
trycznag, ale ze wymagajg jednak przewodu
neutralnego*), ktorego nie ma w puszkach
z tradycyjnymi wyltacznikami, konieczne
jest przekucie od kazdego wytacznika do
puszki pod sufitem by doprowadzi¢ z niej
ten przewdd.

Urzadzenia opisanych tu systemow umoz
liwiajg konfiguracje za pomocg komputera
— mnogos¢ ich funkcji bytaby bardzo trud
na do ustawienia w inny sposob.

MOZLIWOSCI SYSTEMOW
SREDNIE] KLASY

Opisywane systemy maja wiele zastosown
Umozliwiajg mi.in. sterowanie o $wietle-
niem i ogrzewaniem. Zapewniajg rowniez
bezpieczenstwo domownikom wsp Otpra-
cujac z domowym systemem alarmowy,
czujnikami dymu (uruchamiajgcymi zra-
szacze) oraz chronig dom przed zniszcze-
niami spowodowanymi przez ulewe (czuj-
niki deszczu zamykaj ace okna dachowe),
czy wichury (czujnikami wiatru powodu -
jacymi zwijanie markiz).

fot. SPOTLINE

STEROWANIE OSWIETLENIEM

ORAZ REGULACJA JEGO MOCY

Opisywane systemy umozliwiajg sterowanie
oswietleniem z regulacja mocy w zupelno
Sci wystarczajacej w domach jednorodzin-
nych 800-1000 W (wyjatkiem jest Xcomfort
- 250 W). Sciemnia¢ mozna nie tylko lam
py zarowe i halogenowe (Xcomfort wyma
ga do tego elektronicznych transformato -
réw), lecz takze swietlowki (z wyjatkiem
systemu IDRA i LCN). Sterowanie tak
efektownymi i modnymi ostatnio dioda -
mi LED nie jest mozliwe — potrafig to
tylko systemy, ktore opiszemy za miesiac.
Stosowane w §rednich systemach czujki
ruchu sg rozbudowane o funkcje utrzy -
mywania statego poziomu o$wietlenia

(z wyjatkiem systemu Xcomfort). Jest ona
przydatna zwlaszcza w pokojach do pracy
(gabinety, biblioteki, kuchnie) — w tak cze
ste w Polsce dni, gdy stonce raz chowa si¢
za chmurami, raz §wieci o§lepiajac. Podczas
intensywnej pracy np. przy komputerze nie
zauwazamy tagodnych zmian o$wietlenia.
Nasz organizm reaguje, gdy $wiatlo jest juz
wyraznie stabsze. Nawet wowczas skupieni
na pracy nie chcemy si¢ odrywac, aby wia
czy¢ swiatto. Nasze oczy meczg si¢ wtedy

i niepotrzebnie tracimy energig. Swiatlo
wlaczamy dopiero wtedy, gdy juz prawie
nie widzimy tekstu. Mozemy tak postgpo-
wac codziennie przez lata i przez to nasz
wzrok stopniowo stabnie. Oczom szkodzi

A Opisywane systmuiistidbajinnéiieantysiummozliwiaja sterowanie zzréwno o$wietle-
niem wewnetrznym jak i zewmetrznym.

praca w stabym oswietleniu, nawet gdy sa
mi jeszcze nie zauwazamy, ze jest za cient
no. Dlatego bardzo dobrym rozwigzaniem
jest zastosowanie czujnikow wykrywajg -
cych ruch z regulacjg nat¢zenia oswietle -
nia miejsca pracy, ktora zapewni utrzy -
manie stalego poziomu jasnos$ci — lampa
wlaczy si¢ i rozja$ni automatycznie, gdy
stonce si¢ schowa, 1 wylaczy, kiedy znowu
wyjdzie zza chmur.

STEROWANIE OGRZEWANIEM

Systemy opisywane w tym artykule, pod -
bnie jak prostsze modele przedstawione

w poprzdenim odcinku w numerze 5/2007
umozliwiajg sterowanie ogrzewaniem (poza
THC, ktdry nie ma takiej funkcji). Systemy
te umozliwiajg indywidualne nastawie -
nie temperatury w réznych pomieszcze -
niach, co zwieksza komfort i jest korzyst -
ne dla zdrowia domownikow. Dodatkowo
kiedy opuszczamy budynek, temperatu -
ra w nim spada o kilka stopni, co przyno-
si 0szczedno$¢ w zuzyciu energii (6% na
kazdy stopien).

Srednio rozbudowane systemy nie mo -
ga sterowa¢ dwoma Zrodlami ogrzewania
np. grzejnikami i ogrzewaniem podiogo -
wym lub grzejnikami i klimatyzacjg (wyjat
kiem jest jeden z paneli systemu Xcomfort),
ani sterowac ogrzewaniem nadmuchowym
(HVAC) - nie ma zatem mowy o kontro -
lowanym dogrzewaniu pomieszczen przez

*) Jedyne znane autorowi systemy, do ktorych dzialania wystarczy calkowicie standardowa instalacja elektryczna (nie wymagaja nawet przewodu neutralnego) to Xcomfort
i RadioBus EIB, o ktérym napiszemy w trzeciej cz¢sci niniejszego artykuiu.
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kanaly z cieplym powietrzem z komin -
ka (nie dotyczy to tylko systemu IHC).
Niektore systemy pozwalajg na przyktad
wlaczy¢ podgrzewanie schodow wejscio -
wych, by przeciwdziatac ich oblodzeniu
gdy jest mroz i pada $nieg. Czujniki ruchu
i czujniki otwarcia okna bedace elementa-
mi systemow bezpieczenstwa mogg z kolei
w okreslonym czasie sterowa¢ oSwietleniem
i ogrzewaniem (otwarcie okna powoduje eb
nizenie poziomu zadanej temperatury, sy-
gnal czujnika ruchu zatacza oswietlenie).
Funkcje logiczne przydatne sg takze w la-
zience - cienka przyklejona od spodu folia
grzewcza skutecznie zapobiega zaparowy-
waniu lustra, jesli czujnik wykryje nasza
obecnos¢ lub gdy wigcza si¢ dowolna lamr
pa; koszt 30 godzin takiego podgrzewania
wynosi zaledwie ok. 10 groszy.

STEROWANIE ROLETAMI,

ZASEONAMI | iALUZjAMI

Sterowanie centralne i z dowolnego miej-
sca oraz mozliwos¢ automatycznego zapre
gramowania sterowaniem roletami, zasto-
nami i zaluzjami zapewnia domownikom
podwyzszony komfort i bezpieczenstwo.
Mozliwe jest automatyczne zamkniecie
wszystkich rolet antywlamaniowych gdy
domownicy wychodza z domu lub o okre-
slonej porze, na przyklad wieczorem, by nie
mozna bylo z zewnatrz podgladac miesz-
kancow. Rolety i lamelki zaluzji mogg usta
wiac sie zawsze tak, by w pomieszczeniu
bylo jasno, ale by promienie sfonecznie nie
oslepialy i umozliwiaty prace przy kompu
terze czy ogladanie telewizji. Rolety mo -
g3 by¢ opuszczane, gdy promienie stonecz
ne zbyt mocno ogrzewaja pomieszczenie,

a unoszone, gdy $wiatto dzienne umozIi -
wia zaoszczedzenie energii zuzywanej na
sztuczne o$wietlenie. Przy silnym wietrze
uklad sterowania markizami (czujnik wia
tru) moze spowodowac ich schowanie, aby
je uchroni¢ przed uszkodzeniem. Gdy za-
pada zmierzch, zaluzje, okna i rolety moga
sie zamykac by chroni¢ domownikéw przed
wzrokiem osob z zewngtrz. Podstawowym
ograniczeniem opisywanych systemow jest
brak mozliwosci regulacji lamelek zaluzji
(wyjatek stanowi system Xcomfort) lub
opuszczania rolet (wyjatek LCN) np. na
skutek mocnego nastonecznienia.

BEZPIECZENSTWO

Z instalacjg elektryczng moze wspoipra -
cowac nie tylko instalacja alarmowa, ale
rowniez czujniki dymu, wilgotnosci oraz
inne instalacje techniczne. Sygnaty z nich
wprowadzone do systemu instalacji inte -
ligentnej pozwalajg chroni¢ dom przed
uszkodzeniem i zminimalizowac skut -
ki zdarzen losowych. Integracja instala -
cji inteligentnej z systemem alarmowym
umozliwia m.in. automatyczne wigcza -
nie $wiatla, gdy czujnik alarmowy wy -
kryje intruza oraz automatyczne powia -
domienie o tym policji i ochrony obiektu.
Korzystanie z mozliwosci standardowych
systemow alarmowych (wyjscie z centralki
informujgce o stanie czujnikow) ogranicza
koszty oraz daje wigksze mozliwoSci zapew
nienia bezpieczenstwa (opcja niedostepna
w systemie Dupline).

W opisywanych tu systemach mozliwe jest
wykonanie kopii zapasowej (back-up) kon
figuracji systemu, by w razie awarii moz -
na bylo szybko wgrac poprzednig, dobrg

fot. MOELLER

i

konfiguracje systemu i usung¢ problem.
Ewentualne awarie lub alarmy, jakie wy -
darzyly si¢ podczas nieobecnosci domow-
nikow, mozna pozna¢ dzieki funkcji re -
jestracji zdarzen (nie ma jej w systemie
Duplice i LCN).

Opisywane systemy sg produkowane przez
pojedyncze firmy, a to oznacza ryzyko, ze
za np. kilka lat nie naprawimy zepsutego
urzgdzenia lub nie znajdziemy na rynku
nowosci, wspotpracujacych z naszym sys-
temem. Minusem opisywanych instalcji
jest tez brak mozliwosci zdalnej aktuali -
zacji systemu (wyjatek to LCN).

CZUJNIKI WIATRU, OPADOW

ORAZ STACJE POGODOWE

Czujniki warunkoéw atmosferycznych
umozliwiajg reagowanie urzadzen domo -
wych na zmiany pogody. Czujnik deszczu
powoduje np. zamkniecie okien dachowych,
przez co zapobiega zalaniu poddasza. Ten
sam sygnal blokuje dziatanie systemu na-
wadniania ogrodu. Czujnik wiatru powo -
duje zwiniecie markiz i zaluzji zewnetrz -
nych podczas wichury, aby uchronic je
przed zniszczeniem. Czujnik o$wietlenia
powoduje np. zmiane ustawienia lamel za
luzji, a takze markiz; reguluje tez doptyw
swiatla i ciepta do pomieszczen zaleznie
od nastonecznienia.

WYLACZNIKI, PRZYCISKI

| ELEMENTY STERUJACE

W opisywanych systemach nie znajdzie
my przyciskow wieloklawiszowych zna -
nych z system6w zaawansowanych (wy -
jatkiem jest LCN , w ktorym stosuje si¢
przyciski systemu EIB, ale tylko te bez wy

4 Bezprzewudowy systtsmstbroveniialdorem
Xcomfort to brak kanizwzrosci stosowani duodkt-
kowego okablawemiz.
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swietlaczy). W systemach sredniej klasy trzeba korzystac ze stan -
dardowych wytacznikow, jesli zatem mamy w salonie kilka lamp
(zwlaszcza z regulacjg mocy), oprocz tego rolety, sterujemy ogrze -
waniem i mamy ochote zastosowac kilka scen $wietlnych — musi -
my zarezerwowac sporg powierzchnie $ciany na bateri¢ kilkunastu
wylacznikow. Nie majg one pdl opisowych — ich funkcje zatem trze
ba zapamigtac lub przyklei¢ sobie karteczke z opisem. Wyjatkiem
jest system Xcomfort, ktory ma dwa modele paneli sterujacych za-
wierajgce wyswietlacz.

STEROWANIE CENTRALNE | ZDALNE

Systemy sSredniej klasy umozliwiajg sterowanie o§wietleniem czy
roletami za pomocg pilota bezprzewodowego (na podczerwien lub
fale radiowe). Sterowanie kilkoma pomieszczeniami ani tez kon -
trola calego domu na ekranie panela centralnego nie bedzie wpraw
dzie mozliwa, mamy jednak mozliwo§¢ wizualizacji na kompute -
rze, nawet przez Internet (a w systemie Xcomfort — takze na ekranie
telewizora lub przez SMS-y). Wyjezdzajac na urlop mozemy wigc
sprawdzic, co sie dzieje (lub co si¢ dzialo) w naszym domu. Mozemy
kontrolowac¢ rézne funkcje systemu i sterowa¢ nimi z dowolnego
miejsca. Pozwala to sprawdzi¢ stan instalacji alarmowej, obwodow
pradowych, ogrzewania itp., a takze zdalnie wigczy¢ wczeSnie rano
ogrzewanie. Komunikator przekaze tez meldunek o awarii ogrze -
wania, peknigciu rury, otwartym oknie lub naruszeniu strefy chro
nionej (telefonujgc do wiasciciela lub jego miejsca pracy, ewentual
nie do sgsiada albo do firmy ochroniarskie;j.

Nie ma jednak mozliwosci zintegrowania systemu Sredniej klasy ze
sprzetem Audio/Video, by np. jednym naci$nieciem klawisza zga -
si¢ wszystkie lampy, opusci¢ rolety, wiaczy¢ telewizor i uruchomié
odtwarzanie filmu DVD.

koszty systeméw $redniej klasy*

* Koszt brutto (zawierajace 7% VAT
obowiazujacy dla instalacji elektrycz -

nych w domach), obliczony dla do-
Dupline 67 000 zt mu o powierzchni 200 m 2. Obejmuje
IDRA 64 000 zt sterowanie 40 obwodami o Swietlenia
(w tym 4 Sciemniane), 16 roletami i 8
IHC 59 500 zt niezaleznymi strefami ogrzewania,
LCN 67 500 zt a ponadto — koszty ustugi projektowej,
ulozenia instalacji, monta zu urzgdzen
Xcomfort 62 000 zt i konfiguracji systemu.

Instalacje imslgprtteeumuozliwiajq sterowanie fot. KRISPOLL

opuszczamimii patt n zaluzji zewmetrz-
nych, w zalezno$ci od pory dniia i wamnumk6éw atmos-
ferycanych. P

Najbardziej momo aypttanyywyppsaazone sg

w panele dotykome. StemjEsienminaeskiajac odpo-
wiednie pole ma wysvikttozn, -

fot. ISTPOL

INTELIGENTNE INSTALACJE

REKLAM

Teraz staé Cie [SHARTeCH]

na Inteligentny Dom

3% kosztéw domu, 40% oszczednosci energii
Tworzymy Inteligentne Domy od 10 lat.
Zaufaj doswiadczeniul

¥ oszczednosé
$— bezpieczens

two
komfort

SMARTech Sp. z 0.0.
Skwer Kardynala
Wyszynskiego 5/564
01-015 Warszawa
tel, (22) 436 00 26,
www.smartech.pl

TNE ADRESY

MOELLER (Xcomfort) 022 84R24843 44 78ww.xcomfortpiw.xcomfort.pl
SCHINDER ELECTRIC (IHC) ~ 02D325EREB00 www.schneidarselemtiizpielectric.pl
CAPITAL MENAGMENT (IDRR) 002834474000  www.idrpiw.idra.pl

ISTPOL (DUPLINE) 022 668ZBAA3 48 Wsvw.istpol.pl www.istpol.pl

LCN (LNC) 077 402 9300 40@630@n.p!

www.lcn.pl




